Model 1beschreibung

Die Funktion meines Kunstwerkes an diesem Ort der Wissenschaft und
Kommunikation ist zuerst die der Integration, auch in die die
Plastik umgebende Architektur.

Aus der architektonisch klar und bestimmt strukturierten Vorgabe
habe ich ein Element fir meine Arbeit gewahlt: die Tragerkon-
struktion an der Freitreppe zum 3. Stock. Sie kehrt losgelost von
ihrer Funktion und umgekehrt als Messingplastik im Parterre wie-
der. Die Betontrdager im ObergeschoB werden - als Korrespondenz
zwischen Plastik und Architekturelement - ebenfalls mit Messing-
blech uberzogen.

Der Dialog zwischen diesen beiden Polen wird erweitert durch die
Montage von Texten aus Spiegelglasbuchstaben, jeweils an den
Wanden gegeniuber der Plastik.

DER GLANZ DAS SEIN DER SCHEIN

Die Funktion der Spiegelglasbuchstaben dient der fragmentierten
Wahrnehmung. Der Betrachter, der sich in Teilen widergespiegelt
sieht, wird so selbst ein Teil meiner Arbeit. Diese optischen, vom
Selbst bestimmten Veranderungen konnen sowohl gedankliche Pro-
zesse, wie auch die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk anregen.

Im Vorbeigehen entsteht ein Film in den Spiegeltexten, Teile der
Plastik und des Betrachter befinden sich in steter Veranderung,
die Geschwindigkeit und Art der Verdanderung wird vom Betrachter
gesteuert.



Materialeigenschaften

Kilte:  das Glas, der Spiegel
Distanz und Nahe

Glanzi  das Leuchten, das Messing
weiches Licht, edel

Wirne:  Die Energie, der Boden
das Kupfer

Technische Ausfiihrung

Spiegelbuchstaben: die Kanten sind geschliffen und begradigt. Sie
werden mit Doppelklebeband und Silicon mit dem Verlauf der Trep-
penschrige gegeniber der Plastik auf der Mitte der Wend in Augen-
hohe des Betrachters angebracht.

Die fon fir die Plastik 1.5 m) wird
aus T- und Winkeleisen in der Metallbauerkstatt vorbereitet. Sie
wird in drei Teilen je Plastik angeliefert und vor Ort zusamen-

geschweiBt.

Teile des Bodens werden entfernt und die Konstruktion wird mittels
kreuzfrmig verschweiBtem Flacheisen in Boden verankert. Der Boden
wird an den gedffneten Stellen geglittet, anschlieSend werden die
Kupferplatten verlegt, verklebt mit Zweikomponentenkleber. Auf das
Eisengeriist werden die zuvor verliteten Messingblechteile aufge-
schraubt.

Die Plastik wird geschliffen und poliert.



