FARBKONZEPT  WANDMALEREI

Grundidee der Farbkonzeption:

1. einen FARBKLANG fiir das Gebdude zu entwickeln, der eine helle, positi-
ve, einladende Atmosphare erzeugt. Er bezieht sich auf die farbige
Glasfassade des Neubaus und (gewissermaBen als Reminiszenz an den 50er-

Jahre-Trakt) auf die typische Farbigkeit dieser Zeit.

Der Farbklang setzt sich aus 5 Grundtonen zusammen, die innerhalb ihres
Spektrums wiederum in 8 Farbtonen variiert werden (s. Deckblatt).

Die Grundtone bilden miteinander einen harmonischen Zusammenklang und
stehen einzeln jeweils fur ein Stockwerk:

Gelb (EG) / Orange (1.0G) / Griin (2.0G) / Rot (3.0G) / Blau (4.0G)

Sie sind in einem Verlauf von hellen (fiir die unteren Stockwerke) zu
dunkleren Tonen (fiir die oberen Stockwerke) geordnet.

2. ein WECHSELSPIEL zwischen AuBen und Innen zu schaffen und das farbige
auBere Erscheinungsbild des Neubaus nach Innen zu "spiegeln".

Die groBformatigen Farbflachen der Malerei im Innern des Gebaudes kor-
respondieren nicht nur mit den farbigen Flachen der Fassade, sondern nehmen
auch das Raster (Rechteck/Quadrat) und die daraus resultierenden Teilungen
(horizontal/vertikal/kreuzformig) der Fassadengliederung auf.

3. mit den Mitteln der Konkreten/Minimalen Malerei FARBRAUME zu schaffen,
und uber Farbe Verbindungen zwischen den einzelnen Gebdudeteilen herzu-
stellen und erfahrbar zu machen.

Die Farbflachen in den Fensternischen der Flure des 50er-Jahre-Gebaudes
konnen als Farbrhythmen und als Farbraume wahrgenommen werden.

Die beiden Flachen jeder Nische haben unterschiedliche Farbtone: ein kuhler
Ton steht einem warmen Ton gegeniiber. So sind, je nachdem von welcher Seite
man in den Flur hineinschaut, zwei unterschiedliche Farbrhythmen zu sehen
(s. Abb.). Im Flur selbst nimmt man die Fensternischen als Farbrdume wahr.
Je nach Intensitdat des Lichteinfalls kommt es zu Reflektionen und Abstrah-
Tungen der Farbe an die Decke und die gegeniiberliegenden Wande.

Von den Fluren gelangt man ins Treppenhaus des Erweiterungsbaus aus den
60er Jahren, wo auf den Wanden rechts und 1links des Treppenaufgangs und auf
der zum Flur hin gelegenen Seite der Terrazzowand auf jedem Stockwerk je
drei groBformatige Wandmalereien geplant sind. Jeweils eine der drei
Wandflachen ist in der Vertikalen, eine in der Horizontalen und die 3.
kreuzformig geteilt, wobei das Teilungsprinzip iiber die 5 Stockwerke nach
einem rollierenden System jeweils die Position wechselt.

Durchgangig fir alle Stockwerke ist ein hellgrauer Farbton, als Verbindung
zwischen den Malereien rechts und links des Treppenaufgangs, und ein ocker-
gelber Farbton auf der zum Treppenaufgang gelegenen Seite der Terrazzowand.

Die Wandmalerei korrespondiert mit der Architektur und behauptet gleich-
zeitig als Konkrete/Minimalistische Malerei eine eigenstandige Position 1im
Raum, die es dem Betrachter ermdglicht, elementare Farb- und Farb/Raumer-
fahrungen zu machen.



KUNSTKONZEPT ~ "SCHLEUSE"

Verbunden mit dem Farbkonzept, aber dennoch unabhangig davon, sehe ich
meine Arbeit "Schleuse" fur die verglaste Bricke zwischen dem Neubau und
dem Altbau.

Die Brucke ist ein autonomer Bereich, der transparent und leicht zwischen
den Gebauden schwebt - eine Art Freiraum oder Biihne.

Die "Schleuse" ist ein Spiel mit Licht, Farbe und Bewegung.

Die Farben Orange, Grin und Rot, die fur das 1./2. und 3. 0G stehen, tau-
chen auf den drei Ebenen der Briicke wieder als Farbe filir die Boden auf. *
Insgesamt 20 Module aus transparent farbigem Glas sind in dem zum Altbau
gelegenen ersten Drittel der Briicke zu unterschiedlichen Farbrhythmen
zusammengefugt.

Das seitlich durch die farbigen Glasscheiben der "Schleuse" einfallende
Licht verwandelt den dahinterliegenden Raum: es taucht Boden und Decken und
die Menschen, die sich in ihm bewegen, in Farbe. Je nach Perspektive und
Standpunkt des Betrachters und auch nach Tageszeit und Intensitat des
Sonnenlichts ist die Farbwirkung in bestandiger Veranderung.

Die einzelnen Module lassen sich in Fuhrungsschienen bewegen, haben aber
eine feste Grundposition - mit Ausnahme des dunkelgrinen Moduls auf der
mittleren Briicke. Dieses Modul wird in bestimmten Intervallen liber einen
Motor langsam bewegt und fahrt auf einer Strecke von etwa 5 m vor und
zuruck. Fur einen kurzen Zeitraum sind es nicht nur die Menschen, die sich
auf der Briicke bewegen - die Briicke selbst scheint in Bewegung zu geraten.

* Es ware vorstellbar, diese Farbigkeit auch fir die 3 Brustungen in der
Halle des Neubaus zu libernehmen (s. Abb.)



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

FARBKONZEPT Die fir die Malerei vorgesehenen Flachen (Fensternischen in

WANDMALEREI den Fluren des 50er-Jahre-Gebaudes / Wande rechts und Tinks
des Treppenaufgangs und Terrazzowand im Erweiterungsbau der
60er Jahre) sollen als Untergrund eine glatt gespachtelte
Oberfldache aufweisen.

Die Farbe soll eine aus Pigmenten und Acrylliquid hergestellte Wandfarbe
sein. Sie wird in mehreren Schichten mit unterschiedlich breiten Pinseln
auf den Untergrund aufgetragen, wodurch ein malerischer Duktus und eine
stets in Nuancen variierende Oberflache entsteht.

Die Oberflache ist matt, weist aber (wie auch in den Entwiirfen zu sehen)
einen leichten Glanz auf. Die Abgrenzung der Farben zueinander, wie auch zu
den angrenzenden Decken und Wandfldchen, ist prazise (wie ebenfalls in den
Entwiirfen zu sehen).

Die gemalten Fldchen setzen sich in Wirkung, Struktur, Material und Er-
scheinungsbild von den iibrigen Fldchen ab.

"SCHLEUSE"  Zum Modell: Das Modell im MaBstab 1:20 zeigt die Verbindungs-
briicke nicht in voller Léange, sondern lediglich den mit farbi-
gem Glas (im Modell: Acrylglas) gestalteten Bereich.

Das Raster der bauseits geplanten Glasfronten wird auch fur
die transparent farbigen Glasscheiben uUbernommen - d.h. die Glasscheiben
sind in einem Stahlrahmen gefasst.

Das Grundmodul (MaB 210 x 400 cm) ist ein drei-, bzw. vierfach unterteilter
Stahlrahmen, der mit farbigem Glas bestiickt ist und wie eine Schiebetur
funktioniert. Die Module werden uber Fiihrungsschienen im Boden und in der
Decke mittels Rollen bewegt.

Die kleinste Einheit ist ein halbiertes Modul; maximal drei Module werden
zu einer Einheit zusammengefigt.

Glas: Es handelt sich um ESG-Sicherheitsglas, das im Siebdruckverfahren
transparent farbig bedruckt ist. Es ist auch moglich, im sog. Sandwichver-
fahren farbige Schichten (Folien) zwischen zwei Glasplatten einzubringen.

Die Fiihrungsschienen fiir die Schiebetiiren sind auf einer Lange von maximal
12 m angebracht, um die einzelnen Elemente zu Reinigungszwecken voneinander
trennen zu konnen. Grundsatzlich haben alle Module eine feste Grundposi-
tion, in der sie mittels Arretierung verankert sind.

Bewegtes Modul: Eine Ausnahme ist das dunkelgriine Modul auf der mittleren
Briicke, das mittels eines in der Decke untergebrachten Elektromotors und
einer Zahnkranzverbindung bewegt wird. Das Modul fahrt (zu festgelegten
Zeiten) hinter der ca. 6 m breiten hellblauen Glasflache auf ca. 5 m in
beide Richtungen (Geschwindigkeit 0,5 m/s)

(Technische Daten: Siehe Beiblatt)

Boden: Die farbigen Boden in den Verbindungsgangen sollten sog. Pirellibo-
den aus Gummi oder PVC sein; denkbar ist auch Linoleum.



